
FABBRICATO "B"

Ente Foreste della Sardegna - Sassari

Computo metrico estimativo - FABBRICATO "B"

euro (€)

DEMOLIZIONI

1 A_01 RIMOZIONE DI MANTO DI TEGOLE

Disfacimento di manto di copertura in tegole in genere allettate o 

meno con malta compreso l'abbassamento a terra, i trasporti 

orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere 

dei materiali ritenuti recuperabili dalla dl e riservati 

all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, 

nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato 

per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: tegole 

comuni allettate con malta.

mq 100,00 6,26 626,000                   

 
2 A_02 DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO

Demolizione di solai in legno, piani od inclinati, in qualsiasi 

condizione di altezza. Compreso l'onere della rimozione delle travi, 

puntellamenti, ponteggi e opere provvisionali, tiro in basso, carico 

trasporto ed accatastamento dei materiali di risulta sino ad una 

distanza di metri 50, opere di presidio e quant'altro occorre per 

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

mq 100,00 14,10 1.410,000                

3 A_03 DEMOLIZIONE PARZIALE DI MURATURE

Demolizione parziale, fino al piano di spiccato, di fabbricati con 

struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni o 

blocchetti, valutata a metro cubo vuoto per pieno considerando 

anche il volume dell'eventuale tetto; compreso: l'adozione di ponti 

di servizio, barriere e ripari, gli accorgimenti atti a tutelare 

l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per 

puntellare o per presiedere strutture o fabbricati circostanti, le 

segnalazioni diurne e notturne, l'innaffiamento ed il carico dei 

materiali su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto e 

l'eventuale onere per il conferimento a discarica.

mc 3,00 12,00 36,000                    

4 A_04 DISFACIMENTO CON SPICCONATURA DI INTONACO

Disfacimento con spicconatura di intonaco di qualsiasi specie, per 

spessori fino ad un massimo di cm 3, compreso l'innaffiamento, il 

trasporto interno sia orizzontale che verticale, il carico su 

automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè 

l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per 

l'effettiva superficie di disfacimento  intonaco interno ed esterno.

mq 288,00 2,84 817,920                   

NUOVE OPERE

5 A_05 RIPRISTINO MURATURE

Muratura eseguita a "scucci-cuci", in piccoli tratti successivi, a 

parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti 

lesinate o da risanare, con pietra di tufo a qualsiasi altezza. Sono 

compresi: le malte, la demolizione in breccia, il taglio a tratti 

successivi delle vecchie murature, le necessarie puntellature e la 

successiva rimozione, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino 

al sito di carico e comunque ad una distanza non superiore a metri 

50. Sono esclusi gli oneri di ponteggi eventuali, compreso quanto 

altro occerre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

mc 4,00 310,00 1.240,000                

N.
Totale

prezzoq.tàU.m.DescrizioneCod.

Pagina 1 di 6



FABBRICATO "B"

Ente Foreste della Sardegna - Sassari

Computo metrico estimativo - FABBRICATO "B"

euro (€)
N.

Totale
prezzoq.tàU.m.DescrizioneCod.

6 A_06 CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE

Calcestruzzo per magroni di sottofondazione, massetti a terra o su 

vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni, confezionato 

con cemento R 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza 

l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 

3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. 

Escluse carpenterie ed eventuali armature metallichedosato con 

kg/mc 200 di cemento 32,5 R

mc 10,00 56,71 567,100                   

 

7 A_07 CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (RCK 20)

Calcestruzzo a resistenza caratteristica (rck), con durabilita' 

caratteristica per esposizione in ambiente secco (dck 1), di 

consistenza plastica (s2) o semifluida (s3) e confezionato con 

aggregati della dimensione massima di 30 mm. (dmax30), fornito 

in opera con l'impiego di gru, pompe, elevatori, etc., fino ad 

un'altezza massima di m. 25.00, per strutture in elevazione di 

strutture civili o industriali quali travi, cordoli, solette di spessore 

oltre i 15 cm, pilastri di oltre 900 cmq di sezione, o simili. gettato 

entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la 

vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature 

metalliche. con rck 20

mc 3,00 74,58 223,740                   

8 A_08 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre 

tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo feb 22, feb 38, feb 

44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato 

e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di 

ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze 

commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. compresi 

gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.per 

strutture civili di modesta entità, con impiego di barre fino al fi 12-

14

kg 500,00 0,72 360,000                   

9 A_09 TRAVI PER GROSSE ARMATURE DI TETTI ABETE O PINO

Travi per grosse armature di tetti in legno di abete o pino a spigoli 

leggermente arrotondati e opportuni incastri, di sezione variabile, 

trattati con prodotti impregnanti antimuffa-antitarlo, dati in opera 

ancorati alle strutture adiancenti mediante idonei accessori di 

fissaggio (staffe, viti, etc. in ferro zincato). Compreso l'uso dei 

ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il 

relativo sfrido dei materiali, le opere murarie nonchè l'assistenza, il 

trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in 

alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

mc 3,50 614,34 2.150,190                

10 A_10 TRAVICELLI, LISTELLI E CORRENTINI PICCOLE ARMATURE

Travicelli, listelli e correntini di abete per la formazione della 

piccola armatura di tetti, di sezione variabile, trattati con prodotti 

impregnanti antimuffa e antitarlo, dati in opera ancorati alle 

struttere adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, 

viti, etc. in ferro zincato). Compreso l'uso dei ponteggi di servizio 

ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei 

materiali, le opere murarie, nonchè l'assistenza, il trasporto, lo 

scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 

regola d'arte.
mc 3,20 656,96 2.102,272                
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11 A_11 MANTO IMPERMEABILE MONO STRATO

Manto impermeabile mono strato costituito da una membrana 

prefabbricata elastoplasto-merica armata in vetro velo rinforzato, 

applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su 

idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici 

piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso 

il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle 

sovrapposizioni, gli sfridi, spessore mm 3.

mq 100,00 7,50 750,000                   

12 A_12 COIBENTAZIONE TERMICA

Coibentazione termica di coperture, terrazze, eseguita con pannelli 

rigidi di poliuretano espanso, densità 35 kg/mc, rivestiti su ambo 

le facce di carta kraft, posata in opera a secco su superfici piane o 

inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi, il 

tiro in alto. 
mq 90,00 11,62 1.045,800                

13 A_13 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) 

Copertura a tetto con tegole curve (coppi) in laterizio, poste in 

opera su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la 

stilatura laterale e rontale, la formazione dei colmi con coppi, i 

cordoli laterali, lo sfrido, i tagli all'estremità delle falde e per 

eventuali compluvi, l'incidenza dei ponteggi ed escluse eventuali 

lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; 

misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei 

vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie 

inferiore a mq.1.00
mq 100,00 30,90 3.090,000                

14 A_14 SOLAI IN LEGNO

Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di 

sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la 

preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al 

cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante 

pianellato nuovo a tevolame di almeno cm 5 di spessore, piallato, 

maschiato ed inchiodato. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli 

oneri per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, per un 

sovraccarico accidentale di 250 kg/mq ed un carico permanente 

pari a 200 kg/mq. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita a regola d'arte.  

mq 85,00 48,90 4.156,500                

15 A_15 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI

Muratura in mattoni laterizi forati, eseguita fino a m 4.00 di altezza 

dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con 

malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo r 32.5 per mc 

1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo 

sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm materiale compreso sfrido

mq 20,00 20,51 410,200                   

16 A_16 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI E 

ORIZZONTALI

Intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un 

primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con 

regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante 

strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo 

metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici 

piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di 

appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto rustico 

con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo r 32.5, kg 

200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante 

strato di colla della stessa malta materiale compreso sfrido

mq 250,00 9,80 2.450,000                
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17 A_17 PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO NATURALE

Pavimento con mattonelle in cotto naturale posto in opera a giunti 

aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta 

bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, 

approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento 

bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura 

formato 25x25 o 33x33
mq 73,00 17,05 1.244,650                

18 A_18 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE 

BICOTTURA

Rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, a 

pasta rossa, monocolore o con decori semplici posate in opera con 

colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, 

la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura 

dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con 

acidi con piastrelle 15x15
mq 30,00 21,00 630,000                   

19 A_19 TINTEGGIATURA DI PARETI

Tinteggiatura di pareti con due mani di idropittura lavabile 

traspirante e resistente all'invecchiamento, a base di resine 

sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su 

superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del 

fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del 

ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto. mq 250,00 4,90 1.225,000                

20 A_20 ZOCCOLETTO BATTISCOPA

Zoccoletto battiscopa in legno massello di pino o ramin, sagomato 

sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in opera 

con chiodi d'acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia 

finale dimensioni mm 70x14, verniciato colorato

ml 80,00 6,50 520,000                   

21 A_21 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO

Serramento monoblocco in legno, ad uno o due ante, costituito: 

da un telaio con imbotte a tutto giro in massello della stessa 

essenza degli infissi e della larghezza sino a 16 cm; da una 

finestra o porta finestra interna, spessore finito cm 56, telaio 

sezione mm 70x56, predisposta per l'alloggiamento di vetro 

camera, completa di listello fermavetro asportabile, vetri cristallo 

float, guarnizione a tutto giro sull'anta e gocciolatoio in alluminio 

anodizzato color bronzo; da un portellone esterno, spessore finito 

mm 42, con dogature verticali maschio/femmina, completo di 

cerniere di tipo anuba, di chiusure a cremonese e pitturate in 

stabilimento con vernici elettrostatiche idrorepellenti, previo 

trattamento ad immersione con vernici impregnati antimuffa ed 

antitarlo; dato in opera  compreso controtelaio in abete da murare 

con zanche in acciaio zincato, le opere murarie, le ferramenta di 

tipo corrente commerciale e la registrazione dell'infisso in leno 

pino di Svezia.
mq 8,50 352,00 2.992,000                

22 A_22 PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO

Porta interna in legno tamburato, ad un battente cieco o 

parzialmente a vetri, dimensioni cm 70-80x200-210, costituita da 

telaio perimetrale e traverse in massello spessore 35 mm; pannelli 

anta, telaio fisso, cornici, sagome, gusci e coprifili in massello 

spessore 20 mm; finitura infisso eseguito con vernici 

poliuretaniche trasparenti o in colore; serratura normale del tipo 

corrente commerciale, maniglie in ottone e cerniere in acciaio 

ottonato; data in opera completa di controtelaio in abete da 

murare con zanche, compreso le opere murarie e la registrazione 

dell'infisso in essenza di noce bruno.

cad. 5,00 332,00 1.660,000                
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23 A_23 PORTONCINO IN LEGNO A DUE ANTE

Portoncino in legno ad due ante asimmetriche, dimensioni cm 110-

120-130x210-220, rivestito sulla faccia esterna in legno massello e 

impiallacciato all'interno con essenze varie, spessore 40-45 mm; 

telaio fisso in massello della stessa essenza; coprifili in legno 

multistrato profilato e impiallacciato; maniglia e pomolo in ottone 

e cerniere in acciaio ottonato; completo di serratura di sicurezza a 

doppia mappa e spioncino; dato in opera completo di controtelaio 

in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, 

compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso in legno 

rovere.

cad. 1,00 1.508,00 1.508,000                

24 A_24 VASO IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A PARETE

Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore 

bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante 

silenzioso, tubo di  risciacquo in polietilene, PVC, placca di 

comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in 

polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia,  di 

alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo 

necessari per la posa in opera  del vaso, l'uso della necessaria 

attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto 

di  posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di 

idonea pulizia a posa ultimata, il  sollevamento o l'abbassamento 

dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei  

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni 

altro onere e modalità di  esecuzione per dare la fornitura e posa 

in opera eseguita a regola d'arte 

cad. 1,00 202,30 202,300                   

25 A_25 LAVABO A COLONNA IN VETRO-CHINA CON  GRUPPO A TRE FORI

Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna da cm 

55x45 in vetrochina colore bianco completo di: gruppo miscelatore 

monoleva in ottone cromato pesante, gruppo di erogazione, con 

scarico corredato di  raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette 

cromate,  rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso 

l'uso dei materiali di consumo necessari per la  posa in opera del 

lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei 

materiali e dei  manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla 

posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a  posa ultimata, il 

sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di 

carico, il carico ed  il trasporto dei medesimi alle pubbliche 

discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e  modalità 

di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a 

regola d'arte 

cad. 1,00 153,24 153,240                   

26 A_26 BIDET IN VETRO-CHINA CON GRUPPO A TRE FORI

Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina,  cm 

61x52 completo di gruppo miscelatore monoleva in ottone 

cromato pesante, di gruppo erogatore con  scarico corredato di 

filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette  cromate; rubinetti 

sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di 

scarico e di alimentazione; compreso l'uso dei materiali di 

consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso  della 

necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei 

manufatti al posto di posa,  l'assistenza muraria alla posa in opera, 

l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento  o 

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico 

ed il trasporto dei medesimi alle  pubbliche discariche, il 

corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione 

per dare la  fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. 

cad. 1,00 202,00 202,000                   
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27 A_27 SCALDABAGNO ELETTRICO

Scaldabagno elettrico (Boiler), da litri 80, con garanzia decennale, 

compreso flessibili in acciaio inox, tasselli di fissaggio e minuterie

cad. 1,00 182,00 182,000                   

28 A_28 RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Fornitura e posa in opera della rete di tubazioni di distribuzione 

interna dell'acqua sanitaria e dell'impianto fognario interno (fino ai 

collettori esterni), compresa la manodopera, materiali, la 

certificazione a termini di legge, compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita a regola d'arte.

corpo 1,00 850,00 850,000                   

29 A_29 IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E ANTIFURTO

Fornitura e posa in opera degli impianti elettrico (condotti, cavi, 

organi di comando, protezione manovra, prese, cassette di 

derivazione e connessione, pozzetti, quadri elettrici, corpi 

illuminanti, etc.), dell'impianto TV (antenne, amplificatori, cavi, 

partitori e prese), delle predisposizioni dell'impianto antintrusione 

(cassette e tubazioni). Comprese manodopera, materiali, 

assistenze murarie, certificazioni di legge e prove di collaudo. Il 

tutto a regola d'arte.

Valutazione di masima; il progetto esecutivo sarà redatto da 

tecnico abilitato
corpo 1,00 2.500,00 2.500,000                

30 A_30 IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Lo scarico delle acque reflue si intendono collegate all'impianto di 

depurazione previsto nel computo metrico del Fabbricato "A"

corpo 1,00 -                         

TOTALE LAVORI 35.304,912            
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