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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Tecnico e della Prevenzione

Procedura ristretta per I'affidamento della fornitura di veicoli a motore
Determinazione n. 210 del 15.12.2006

CAPITOLATO D’ONERI
LOTTI5-7-8-10- INTEGRAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
INDEROGABILI

Relativamente ai lotti nn. 5, 7, 8 e 10, si comunica che, per un mero errore di trascrizione, sono
stati erroneamente riportati /o omessi alcuni dati tecnici delle “Caratteristiche minime inderogabili”
di cui all'art. 7 del Capitolato d'oneri, che pertanto, con il presente atto, si intendono come di
seguito integrate:
LOTTON. 5
Veicoli tipo furgone commerciale per trasporti leggeri

Lettera B - n. 1 Autocarro con gruppo frigorifero

Con il presente documento € integrata la voce:

GRUPPO FRIGORIFERO E COIBENTAZIONE VANO MERCI: dimensionati per l'adeguato
trasporto di carcasse di animali. Funzionamento del gruppo frigo garantito anche a veicolo fermo
mediante relativa dotazione di circuito elettrico, presa esterna e cavo di connessione per
I'allacciamento alla linea elettrica di rete. Non richiesta la categoria ATP (abilitazione al trasporto di

alimenti).

LOTTON. 7

Trattore agricolo gommato a doppia trazione dotato di cabina chiusa

MOTORE: la voce “Cilindrata non inferiore a 7000 c.c.”, viene sostituita con “ CILINDRATA
NON INFERIORE A 6.000 c.c.”

CABINA: la voce “portellone anteriore e posteriore apribile”, viene sostituita con
“PORTELLONE ANTERIORE E POSTERIORE POSSIBILMENTE APRIBILE”

LOTTON. 8

Mini terne gommate a doppia trazione per lavorazione piste e minori lavorazioni terreno.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDENGA

Direzione Generale LOTTO 9 - INTEGRAZIONE
TECNICA

Servizio Tecnico e della Prevenzione

MOTORE: la voce,
- “Alimentazione a gasolio con turbina.” viene sostituita con “ALIMENTAZIONE A
GASOLIO”
- “Cilindrata non inferiore a 2.500 cm.*, viene sostituita con “ CILINDRATA NON
INFERIORE A 2.000 c.c.”

LOTTON. 10
Cippatrici per lo sminuzzamento di residui di lavorazione nelle operazioni di silvicoltura.

Lettera A - n. 2 Cippatrici a disco alimentate con motore diesel indipendente

La voce “La macchina deve essere allestita con rimorchio per lo spostamento”, viene sostituita
con “LA MACCHINA DEVE ESSERE ALLESTITA CON RIMORCHIO PER LO SPOSTAMENTO,
ED OMOLOGATA E IMMATRICOLATA PER LA REGOLARE CIRCOLAZIONE SU STRADA”

f.to Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Faedda

212



