(Allegato E)

MODELLO RIEPILOGATIVO CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OFFERTA

	Trasmissione calore radiante a 20 KW/m2 – t24 (UNI EN 6942:2004)

	· tessuto tipologia 1
	

	· combinazione tessuti tipologia 1 + tipologia 2
	

	· combinazione tessuti nelle parti maggiormente sensibili
	

	Trasmissione calore convettivo a 80 KW/m2 – HTI24 (UNI EN 367:1993)

	· tessuto tipologia 1
	

	· combinazione tessuti tipologia 1 + tipologia 2
	

	· combinazione tessuti nelle parti maggiormente sensibili
	

	Trasmissione calore conduttivo a 300°C – tt (UNI EN 702:1996)

	· tessuto tipologia 1
	

	· combinazione tessuti tipologia 1 + tipologia 2
	

	· combinazione tessuti nelle parti maggiormente sensibili
	

	Resistenza della tuta all’abrasione (UNI EN 530:1996 – Metodo 1)
	

	Resistenza della tuta alla trazione (UNI EN ISO 13934-1:2000)
	

	Resistenza della tuta alla lacerazione (ISO 4674-1:2003)
	

	Forza massima di rottura delle cuciture della tuta con il metodo Grab (UNI EN ISO 13935-2:2001)
	

	Numero di lavaggi per i quali è stato certificato da un organismo notificato il permanere delle caratteristiche di ignifughicità del DPI (permanere dei requisiti minimi – punti 2/3/4 indicati nell’allegato A)
	

	Resistenza evaporativa della tuta – Ret (ISO 31092:1996)
	

	Resistenza termica della tuta – Rct (ISO 31092:1996)
	

	Peso del DPI completo di accessori (con riferimento al campione presentato)
	

	Presenza di centri di assistenza nell’ambito del territorio regionale 
	

	Tempi di intervento sui DPI (dalla data di ricezione dell’ordinativo alla data di riconsegna presso il magazzino)
	


Timbro dell’impresa e firma del dichichiarante
